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Electrisch schema WINKHAUS blueMatic EAV3 met smartdoor TURN (Master – Master)

BT knop, BT module, Smarthone

Toegangscontrole: 
Lezer / Code

Sleutelschakelaar

Drukknop

Schakelen op afstand 
bv. timer

Bewegingsdetector
b.v. IR-sensor

Optionele ingang:

Parameter smartdoor TURN:
Sluitkracht = individueel
Push&Go (aan/uit) = individueel
Push&Go gevoeligheid = individueel
Vergrendelfunctie (actief/ina.) = AAN
Openingskracht = individueel
Vertragingstijd = 10s
Ingang E1 = openingsimpuls (dag + nacht) + BF
Ingang E2 = openingsimpuls (dag + nacht)
Ingang E3 = dag/nacht bedrijf
Ingang E4 = openingsimpuls (alleen dag)

Draaivleugel deuraandrijving
smartdoor TURN T100

10

NO

E1

SVZ t=10s

open

Öffnen von Schloss

10

NO

E1

SVZ t=10s

open

Öffnen von Schloss

E2, E3, BT-Taster, Smartphone

NO

E1

SVZ t=10s

open

Öffnen von smartdoor

E2, E3, BT-Taster, Smartphone

NO

E1

SVZ t=10s

open

Öffnen von smartdoor
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GND
12VDC

230V
L
N

Optionele ingang:

Parameter WINKHAUS blueMatic EAV3:
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Electrisch schema WINKHAUS blueMatic EAV3 met smartdoor TURN (Master – Slave) v1

Toegangscontrole: 
Lezer / Code

Sleutelschakelaar

Drukknop

Schakelen op afstand 
bv. timer

Bewegingsdetector
b.v. IR-sensor

Optionele ingang:

Parameter smartdoor TURN:
Sluitkracht = individueel
Push&Go (aan/uit) = individueel
Push&Go gevoeligheid = individueel
Vergrendelfunctie (actief/ina.) = OFF
Openingskracht = individueel
Vertragingstijd = 0.5s
Ingang E1, E2, E3, E4 = GEEN

Peripherie smartdoor TURN :
Schakelaars - Apparaat 1 = actief, openingsimpuls (dag + nacht)

Draaivleugel deuraandrijving
smartdoor TURN T100
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Optionele ingang:

Parameter WINKHAUS blueMatic EAV3:

4-5

BT Funk-Modul

Δt Δt=0.5s

open

4-5

BT Funk-Modul

Δt Δt=0.5s

open

Bluetooth-Modul
(Schakelaars - Apparaat 1)
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