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Blatt 1/2Elektroschema smartdoor TURN als barrierefreie Toilette 
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E1, E2, E4, BT-Taster, Smartphone

NC

Δt Δt=0.2s

open

4
Time Relais

+B1

-A2

+A1 2

1

Parameter Time Relais:

Funktion: EW (Einschaltwischer)

Zeit: 1s (1s / 100%)

bouton sans 

contact «LOCK»bouton sans 

contact

ouvreur porte

24VDC

Bouton BT (ouvert en permanence)

Option d’équipe de nettoyage :

Détecteur de mouvement :

Extérieur

Parameter à l'extérieur :

SW 1 = 1

SW 2 = 0

SW 3 = 1

SW 4 = 0 (Pulse)

Intérieur

Parameter à l'intérieur :

SW 1 = 1

SW 2 = 1

SW 3 = 1

SW 4 = 1 (Toggle)

ouvreur de porte :

Fonction: Rupture de courant

PORTE

Ouverture 

d'URGENCE :

Paramètre smartdoor TURN :

Force de fermeture = individuel

Push&Go On/Off = OFF

Sensibilité Push&Go = individuel

Fonction de verrouillage (actif/inactif) = ON

Force d'ouverture = individuel

Délai d'attente = 0,0s

Angle de fin de déblocage = 50%.

Délai de déblocage = 3s

Entrée E1 = impulsion d'ouverture (jour + nuit)

Entrée E2 = impulsion d'ouverture (jour + nuit)

Entrée E3 = opération jour/nuit

Entrée E4 = impulsion d'ouverture (jour seul)

FR: Français

Schéma électrique smartdoor TURN comme toilettes sans barrière

Contrôle d'accès : 

lecteur RFID / code

Interrupteur à clé

Bouton de touche

Télécommande

p.e. minuterie

Détecteur de mouvement

p.e., radar HF

Opérateur de porte
smartdoor TURN T100
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Blatt 2/2Elektroschema smartdoor TURN als barrierefreie Toilette (Sicherheitssensor)
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TEST

t<100ms
SIO

SIS

FR: Français

Schéma électrique smartdoor TURN comme toilettes sans barrière (capteur de sécurité)

Contrôle d'accès : 

lecteur RFID / code

Interrupteur à clé

Bouton de touche

Télécommande

p.e. minuterie

Détecteur de mouvement

p.e., radar HF

Opérateur de porte
smartdoor TURN T100

Signal de test

Paramètre FlatScan :

Configuration de sortie = 3 (NC : R1=NC, R2=NC)

         OU = 4 (NON : R1=NON, R2=NON)

Paramètre smartdoor TURN :

SIOdetected = 1 
1)

SIOinvertiert = 1 (NC) ou 0 (NO) 
1)

SISdetected = 1 
1)

SISinvertiert = 1 (NC) ou 0 (NO) 
1)

 
1) 

 est automatiquement détecté par la smartdoor TURN avec l'outil d'auto-apprentissage ou de service (Teach Sensors)

TEST


