Elektroschema DORMA SVP 2000 «stand alone» mit smartdoor TURN (Master - Master)
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Den Schlussel in AufschlieBrichtung bis zum
Anschlag drehen und dort 10 s halten.

» Die LED blinkt.
Den Schlussel in die Grundposition zurickdrehen.

Den Trdricker wiederholt herunterdricken und
die Betriebsart prifen, bis die LED orange blinkt.

Den Schlussel in AufschlieBrichtung bis zum
Anschlag drehen und dort 10 s halten.

» Die LED blinkt fUr 2 s grin und leuchtet dann
konstant orange.

- Das Tirschloss ist fir den Stand-Alone-
Betrieb eingestellt.

Den Schlussel in die Grundposition zuriuckdrehen.
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Parameter smartdoor TURN:
Schliesskraft

Push&Go Ein/Aus

Push&Go Sensitivitat
Push&Go o6ffnet Schloss
Schlossfunktion (aktiv/ina.)

= individuell
= individuell
= individuell
= AUS

= EIN

Offnungskraft = individuell
Verzogerungszeit =ca. 1.5s

Input E1
Input E2
Input E3
Input E4

= Offnungsimpuls (Tag + Nacht)
= Offnungsimpuls (Tag + Nacht)
= Umschaltung Tag/Nacht

= Offnungsimpuls (Tag)
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Elektroschema DORMA SVP 2000 «stand alone» mit smartdoor TURN (Master - Slave)
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3. Den Schlussel in die Grundposition zurickdrehen.
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Den Trdricker wiederholt herunterdricken und
die Betriebsart prifen, bis die LED orange blinkt.

5. Den Schlussel in AufschlieBrichtung bis zum
Anschlag drehen und dort 10 s halten.

» Die LED blinkt fUr 2 s grin und leuchtet dann
konstant orange.

- Das Tirschloss ist fir den Stand-Alone-
Betrieb eingestellt.

6. Den Schlussel in die Grundposition zurickdrehen.

Parameter DORMA SVP 2000:

Betriebsart

= Stand alone

Zutrittskontrolle: Leser / PIN
Contréle d'accés: Lecteur RFID / Code
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Access control: E-Reader / Code

Schlisselschalter
Interrupteur a clé

Key switch

Taster
Bouton de touche

Button

Fernschltung z.B. Schaltuhr
Télécommande p.e. Minutiere
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Remote control e.g. Timer

Bewegungsmelder z.B. IR Radar
Détecteur de mouvement p.e. radar HF
Motion detector e.g. IR sensor

Optionale Input:

BT-Taster, BT-Modul, Smarthone
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Parameter smartdoor TURN:

Schliesskraft

Push&Go Ein/Aus
Push&Go Sensitivitat
Push&Go o6ffnet Schloss

Schlossfunktion (aktiv/ina.)

Offnungskraft
Verzégerungszeit
Input E1

Input E2

Input E3

Input E4

= individuell
= individuell
= individuell
= AUS

= EIN

= individuell
=ca. 1.5s

= Keine

= Offnungsimpuls (Tag + Nacht)

= Umschaltung Tag/Nacht

= Offnungsimpuls (Tag)
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