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Schéma électrique GU SECURY Automatic avec A-opener et smartdoor (Master–Master) 1/2

opération jour/nuit

impulsion d'ouverture 
                    (jour seul)

impulsion d'ouverture 
                             (jour + nuit)

24VDC de smartdoor TURN

Paramètre GU SECURY:

Bouton BT, module BT, Smarthone

Contrôle d'accès : 
lecteur RFID / code

Interrupteur à clé

Bouton de touche

Télécommande
p.e. minuterie

Détecteur de mouvement
p.e., radar HF

Entrée facultative :

Paramètre smartdoor TURN :

Force de fermeture = individuel
Push&Go (on/off) = individuel
Sensibilité Push&Go = individuel
Fonction de verrouillage (actif/ina.) = ON
Force d'ouverture = individuel
Temporisation = env. 2.0s
Entrée E1 = impulsion d'ouverture (jour + nuit)
Entrée E2 = impulsion d'ouverture (jour + nuit)
Entrée E3 = opération jour/nuit
Entrée E4 = impulsion d'ouverture (jour seul)

Opérateur de porte
smartdoor TURN T100

Entrée facultative :
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Schéma électrique GU SECURY Automatic avec A-opener et smartdoor (Master–Master) 2/2

opération jour/nuit

impulsion d'ouverture 
                    (jour seul)

impulsion d'ouverture 
                             (jour + nuit)

24VDC du externe

Paramètre GU SECURY:

Bouton BT, module BT, Smarthone

Contrôle d'accès : 
lecteur RFID / code

Interrupteur à clé

Bouton de touche

Télécommande
p.e. minuterie

Détecteur de mouvement
p.e., radar HF

Entrée facultative :

Paramètre smartdoor TURN :

Force de fermeture = individuel
Push&Go (on/off) = individuel
Sensibilité Push&Go = individuel
Fonction de verrouillage (actif/ina.) = ON
Force d'ouverture = individuel
Temporisation = env. 2.0s
Entrée E1 = impulsion d'ouverture (jour + nuit)
Entrée E2 = impulsion d'ouverture (jour + nuit)
Entrée E3 = opération jour/nuit
Entrée E4 = impulsion d'ouverture (jour seul)

Opérateur de porte
smartdoor TURN T100

Entrée facultative :
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Schéma électrique GU SECURY Automatic avec A-opener et smartdoor (Master–Slave)

24VDC du externe

Paramètre GU SECURY:

Contrôle d'accès : 
lecteur RFID / code

Interrupteur à clé

Bouton de touche

Télécommande
p.e. minuterie

Détecteur de mouvement
p.e., radar HF

Entrée facultative :

Paramètre smartdoor TURN :

Force de fermeture = individuel
Push&Go (on/off) = individuel
Sensibilité Push&Go = individuel
Fonction de verrouillage (actif/ina.) = OFF
Force d'ouverture = individuel
Temporisation = env. 2.0s
Input E1, E2, E3, E4 = AUCUNE

Périphérique smartdoor TURN:

Switch – Dispositif 1 = Actif, impulsion d'ouverture (jour + nuit)

Opérateur de porte
smartdoor TURN T100

Entrée facultative :

Paramètre Time Relay :

Fonction : F (Single Shot)
Durée : 1s (1s / 100%)
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Schéma électrique GU SECURY SECUREconnect50 et smartdoor TURN

opération jour/nuit

impulsion d'ouverture 
                    (jour seul)

impulsion d'ouverture 
                             (jour + nuit)

24VDC de smartdoor TURN

Paramètre GU SECURY:

Bouton BT, module BT, Smarthone

Contrôle d'accès : 
lecteur RFID / code

Interrupteur à clé

Bouton de touche

Télécommande
p.e. minuterie

Détecteur de mouvement
p.e., radar HF

Entrée facultative :

Paramètre smartdoor TURN :

Force de fermeture = individuel
Push&Go (on/off) = individuel
Sensibilité Push&Go = individuel
Fonction de verrouillage (actif/ina.) = ON
Force d'ouverture = individuel
Temporisation = env. 2.0s
Entrée E1 = impulsion d'ouverture (jour + nuit)
Entrée E2 = impulsion d'ouverture (jour + nuit)
Entrée E3 = opération jour/nuit
Entrée E4 = impulsion d'ouverture (jour seul)

Opérateur de porte
smartdoor TURN T100

Entrée facultative :
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Schéma électrique GU SECURY SECUREconnect100/200 et smartdoor TURN

opération jour/nuit

impulsion d'ouverture 
                    (jour seul)

impulsion d'ouverture 
                             (jour + nuit)

24VDC de smartdoor TURN

Paramètre GU SECURY:

Bouton BT, module BT, Smarthone

Contrôle d'accès : 
lecteur RFID / code

Interrupteur à clé

Bouton de touche

Télécommande
p.e. minuterie

Détecteur de mouvement
p.e., radar HF

Entrée facultative :

Paramètre smartdoor TURN :

Force de fermeture = individuel
Push&Go (on/off) = individuel
Sensibilité Push&Go = individuel
Fonction de verrouillage (actif/ina.) = ON
Force d'ouverture = individuel
Temporisation = env. 2.0s
Entrée E1 = impulsion d'ouverture (jour + nuit)
Entrée E2 = impulsion d'ouverture (jour + nuit)
Entrée E3 = opération jour/nuit
Entrée E4 = impulsion d'ouverture (jour seul)

Opérateur de porte
smartdoor TURN T100

Entrée facultative :

Interrupteur rotatif 
d'affectation des 

broches 
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