Elektroschema WINKHAUS blueMatic EAV3 mit smartdoor TURN (Master — Master)
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Optionale Input: %

Parameter WINKHAUS blueMatic EAV3:
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Parameter smartdoor TURN:

Schliesskraft = individuell

Push&Go Ein/Aus = individuell

Push&Go Sensitivitat = individuell

Schlossfunktion (aktiv/ina.) = EIN

Offnungskraft = individuell

Verzoégerungszeit =10s

Input E1 = Offnungsimpuls (Tag + Nacht) +RR
Input E2 = Offnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E3 = Umschaltung Tag/Nacht
Input E4 = Offnungsimpuls (Tag)
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Elektroschema WINKHAUS blueMatic EAV3 mit smartdoor TURN (Master — Slave) v1
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(Schalter — Device 1) Optionale Input:
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Parameter smartdoor TURN:
Schliesskraft = individuell
Push&Go Ein/Aus = individuell
Push&Go Sensitivitat = individuell
Schlossfunktion (aktiv/ina.) = AUS
Offnungskraft = individuell
Verzoégerungszeit =0.5s
Input E1, E2, E3, E4 = KEINE
Peripherie smartdoor TURN:
Schalter — Device 1 = Aktiv, Offnungsimpuls (Tag + Nacht)
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