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Blatt 1/3Elektroschema RWA-Funktion mit smartdoor TURN  (MRWA, LRWA, NRWA)

22.04.2019

Peter 
Kupferschmid

Elektroschema RWA-Funktion mit smartdoor TURN  (MRWA, LRWA, NRWA)

Optionale Input:

Parameter smartdoor TURN:
Push&Go Sensitivität = individuell
Schliesskraft = individuell
Enable RWA/RDA = EIN
RWA: Tür Öffnung = 10%-90%
RDA: Zusätzl. Schliesskraft = individuell
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BT-Taster / Smarthone als OKIBefehl «RWA aktiv, Tür auf»

Rückmeldung «Tür offen»

Rückmeldung «Tür zu»

Rückmeldung elektrisches Potential (0-125AC/DC)

Befehle:

Rückmeldungen:

RWA Brandzentrale 

Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung

+24VDC

GND

Normal
NOT

Brandfall aktiv Normal

KEY

RWA Tür AUF NormalNormal

Befehle: Rückmeldungen:

RWA-Brücke muss bei KEY eingesetzt sein!

Funktion:

Im Brandfall wird die Türe mit der max. zulässigen 
Öffnungsgeschwindigkeit geöffnet. 
Sobald der Türflügel den Offen Zustand erreicht hat, wird 
zusätzlich eine elektrische Bremse aktiviert um zu verhindern, 
dass sich der Türflügel durch einen Winddruck wieder 
schliesst.

Ist der Brandfall nicht aktiviert, arbeitet der smartdoor TURN 
als selbständiger Türantrieb und seinen türenspezifischen 
Parametern.
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Elektroschema RWA-Funktion mit smartdoor TURN  (mit Schloss)

Optionale Input:

Parameter smartdoor TURN:
Push&Go Sensitivität = individuell
Schliesskraft = individuell
Enable RWA/RDA = EIN
RWA: Tür Öffnung = 10%-90%
RDA: Zusätzl. Schliesskraft = individuell
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Motion detector e.g. IR sensor
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BT-Taster / Smarthone als OKIBefehl «RWA aktiv, Tür auf»

Rückmeldung «Tür offen»

Rückmeldung «Tür zu»

Rückmeldung elektrisches Potential (0-125AC/DC)

Befehle:

Rückmeldungen:

RWA Brandzentrale 

Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung

+24VDC

GND

Türöffner 24VDC

Normal
NOT

Brandfall aktiv Normal

KEY

RWA Tür AUF NormalNormal

Befehle:

n.c.

GND

n.c.

GND

Steuersignale am Objekt

RWA-Brücke muss bei KEY eingesetzt sein!

Funktion:

Im Brandfall wird die Türe mit der max. zulässigen 
Öffnungsgeschwindigkeit geöffnet. 
Sobald der Türflügel den Offen Zustand erreicht hat, wird 
zusätzlich eine elektrische Bremse aktiviert um zu verhindern, 
dass sich der Türflügel durch einen Winddruck wieder 
schliesst.

Ist der Brandfall nicht aktiviert, arbeitet der smartdoor TURN 
als selbständiger Türantrieb und seinen türenspezifischen 
Parametern.
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Elektroschema RDA-Funktion mit smartdoor TURN (Rauchschutz-Druck-Anlage)

Optionale Input:

Parameter smartdoor TURN:
Push&Go Sensitivität = individuell
Schliesskraft = individuell
Enable RWA/RDA = EIN
RWA: Tür Öffnung = 10%-90%
RDA: Zusätzl. Schliesskraft = individuell
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Motion detector e.g. IR sensor

Steuersignale am Objekt
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BT-Taster / Smarthone als OKIBefehl «RDA aktiv, Tür zu»

Rückmeldung «Tür offen»

Rückmeldung «Tür zu»

Rückmeldung elektrisches Potential (0-125AC/DC)

Befehle:

Rückmeldungen:

RDA Brandzentrale 

Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung

+24VDC

GND

Normal
NOT

KEY

Brandfall aktiv Normal

RDA Tür ZU NormalNormal

Befehle: Rückmeldungen:

RWA-Brücke ist bei KEY nicht eingesetzt!
KEY Eingang muss offen sein.

Funktion:

Im Brandfall und wenn kein anderes Öffnungssignal an 
den Eingängen OKI und OKA ansteht, wird die Türe mit 
der max. zulässigen Schliessgeschwindigkeit geschlossen. 
Die Türe kann weiterhin mit der Unterstützung des 
smartdoor TURN Türantriebes und dessen Öffnungssignale 
(OKI, OKA, Push&Go) geöffnet werden. Der Türantrieb 
arbeitet jeweils mit den max. zulässigen Öffnungs- und 
Schliessgeschwindigkeiten und einer fixen Offenhaltezeit 
von 1 Sekunde.

Ist der Brandfall nicht aktiviert, arbeitet der smartdoor 
TURN als selbständiger Türantrieb und seinen 
türenspezifischen Parametern.
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