Elektroschema RWA-Funktion mit smartdoor TURN (MRWA, LRWA, NRWA)
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Riackmeldung «Tur offen»

Riickmeldung «Tar zu» RWA-Briicke muss bei KEY eingesetzt sein!

Riuckmeldung elektrisches Potential (0-125AC/DC)

Optionale Input:
 m
N 1
Befehl «<RWA aktiv, Tiir auf» BT-Taster / Smarthone als OKI
. Riickmeldungen: -
Befehle: |4 ;_é;‘: 6 @
Normal Brandfall aktiv " Normal ) ,
GND ' I Offnungswinkel o
me.—— | - A Z
3 3 offen 28.90° | Bremse aktiv ‘ ?Q @
Normal ' RWA Tir AUF " Normal RWA  einstellbar
GND 3 3 «Tir offen» P d T RN. —. || Zutrittskontrolle: Leser / PIN
n.c. arameter smartdoor U . c' Controle d'acces: Lecteur RFID / Code
max. zulassige Offnungs- Push&Go Sensitivitat = individuell =" Access control: E-Reader / Code
RWA o geschwindigkeit . . . . o) Schliisselschalter
Funktion: «TUr zu» s 7 | SChIIESSkraft = IndIVIdue” Interru!oteur‘aclé
Geschlossen o ; 1 ! ’t Enable RWA/RDA = EIN — Key switch
Im Brandfall wird die Tire mit der max. zuléssigen Normal .  Brandfallaktiv. |  Normal RWA: Tiir Offnung = 10%-90% 6 e e touche
Offnungsgeschwindigkeit gedffnet. Brandfall aktiv : | ‘ . . . T Button
Sobald der Turfligel den Offen Zustand erreicht hat, wird ! RDA: Zusatzl. Schliesskraft = individuell =0 Fernschitung 8. Schaltuhr
zusatzlich eine elektrische Bremse aktiviert um zu verhindern, GNDT . @ Télécommande p.e. Minutiere
dass sich der Turfligel durch einen Winddruck wieder NOT e > =2 Remote control e.g. Timer
schliesst. Riickmeldung =4 | Bewegungsmelder z.B. IR Radar
A ! i i — Détecteur de mouvement p.e. radar HF
' | ‘ \ iond s
Ist der Brandfall nicht aktiviert, arbeitet der smartdoor TURN NO o A P iotion detectore senser
als selbstandiger Tirantrieb und seinen tlirenspezifischen e ‘
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Elektroschema RWA-Funktion mit smartdoor TURN (mit Schloss)

RWA Brandzentrale

Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
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GND

Steuersignale am Objekt

Riickmeldungen:

0
S0 L+ 0O+ o _ O <« ()] -
oubz3 £E 25003 233 z¥3 240 ¢
22000 nun OFnunan OO OO OxZ2 o
I 111 | 1 ] | dsoex 1 1 |
GOMMHAT NN SN ONJdODAO AN MmN ONKDO OO d
oo @ e o oo O0Q -« A A NN
Tdddd NN MM < NI Nd0 © O
Gottha XX X X X X ?<><0*0>< ><,><><><_30><><>< ><'><>< X X X
ot seah i b $NTO00QUOPST “RER: 304a4Y 7 50
www.golthar 13.ch 2017 L
Einbaufirma:
90-264 YAC| 4753 Hz | 41w [ 30Nm
DN 1865( -1
t[2] . [h23[o] 2

Riackmeldung «Tur offen»

Rickmeldung «Tur zu»

Riuckmeldung elektrisches Potential (0-125AC/DC)

Befehle:

Befehl «RWA aktiv, Tur auf»

Befehle:
Normal Brandfall aktiv Normal
GND 4
Normal RWA Tir AUF Normal
GND T
Funktion:

Im Brandfall wird die Tire mit der max. zuldssigen
Offnungsgeschwindigkeit geéffnet.

Sobald der Turfligel den Offen Zustand erreicht hat, wird
zusatzlich eine elektrische Bremse aktiviert um zu verhindern,
dass sich der Turfligel durch einen Winddruck wieder
schliesst.

Ist der Brandfall nicht aktiviert, arbeitet der smartdoor TURN
als selbstandiger Tirantrieb und seinen tlirenspezifischen

Parametern.
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RWA-Briicke muss bei KEY eingesetzt sein!

Optionale Input:
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Parameter smartdoor TURN:

Push&Go Sensitivitat = individuell
Schliesskraft = individuell
Enable RWA/RDA = EIN

RWA: Tiir Offnung = 10%-90%
RDA: Zusatzl. Schliesskraft = individuell

Zutrittskontrolle: Leser / PIN

k)

Access control: E-Reader / Code

Schlisselschalter
Interrupteur a clé
Key switch

Taster
Bouton de touche
Button

Fernschltung z.B. Schaltuhr
Télécommande p.e. Minutiere
Remote control e.g. Timer

Bewegungsmelder z.B. IR Radar

L[] 0]

Motion detector e.g. IR sensor

Contréle d'accés: Lecteur RFID / Code

Détecteur de mouvement p.e. radar HF
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Elektroschema RDA-Funktion mit smartdoor TURN (Rauchschutz-Druck-Anlage)

RDA Brandzentrale

Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung

+24VDC
GND

Riickmeldungen:
Riackmeldung «Tur offen»

Rickmeldung «Tur zu»

Riuckmeldung elektrisches Potential (0-125AC/DC)

Befehle:

Steuersignale am Objekt

Befehl «RDA aktiv, Tlr zu»

GND

GND

n.c.

Befehle:
Normal Brandfall aktiv Normal
Normal RDA Tur ZU Normal
Funktion:

Im Brandfall und wenn kein anderes Offnungssignal an
den Eingangen OKI und OKA ansteht, wird die Tire mit

der max. zuldssigen Schliessgeschwindigkeit geschlossen.

Die Tlre kann weiterhin mit der Unterstlitzung des

smartdoor TURN Tirantriebes und dessen Offnungssignale

(OKI, OKA, Push&Go) gedffnet werden. Der Tlrantrieb
arbeitet jeweils mit den max. zulassigen Offnungs- und

Schliessgeschwindigkeiten und einer fixen Offenhaltezeit

von 1 Sekunde.

Ist der Brandfall nicht aktiviert, arbeitet der smartdoor
TURN als selbstéandiger TlUrantrieb und seinen

tirenspezifischen Parametern.
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RWA-Briicke ist bei KEY nicht eingesetzt!
KEY Eingang muss offen sein.
Optionale Input:
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Geschlossen ¢ i | i i >t Enable RWA/RDA = EIN — Key switch
1 ‘ ] . i T Tast
Normal | E Brandfall aktiv 3 RWA: Tur Offnung = 10%-90% 6 stutec:n de touche
ki : ! [ as . T B
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A ! | | Fernschltung z.B. Schaltuhr
{ | i @ Télécommande p.e. Minutiere
NOT ‘ i ‘ »t Remote control e.g. Timer
RUckmelduhg ! ! 2" Bewegungsmelder z.B. IR Radar
i ! ! "?\ Détecteur de mouvement p.e. radar HF
com ! ! \ | Motion detector e.g. IR sensor
NO . v ‘) v
com ‘ ‘
NC n.c. < :
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