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Blatt 1/2Elektroschema smartdoor Turn mit Bircher Radar PrimeMotion B
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Elektroschema smartdoor TURN mit Radartyp : Bircher PrimeMotion B (Tag+Nacht) 
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Parameter smartdoor TURN:
Schliesskraft = individuell
Push&Go Ein/Aus = individuell
Push&Go Sensitivität = individuell
ush&Go öffnet Schloss = individuell
Schlossfunktion (aktiv/ina.) = individuell
Öffnungskraft = individuell
Verzögerungszeit = individuell
Input E1 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E2 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E3 = Umschaltung Tag/Nacht
Input E4 = Öffnungsimpuls (Tag) Bircher PrimeMotion B 

DIP Switch Einstellung : 
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Parameter Prime Motion B :
Feldgrösse : 3* = individuell
Richtungserkennung : OFF* =  nur vorwärts 
Querverkehroptimierung   : ON = CTO ein  
 Türfilter : OFF* = Filter aus
Radarausgang : OFF* = aktiv (NO) 
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Elektroschema smartdoor TURN mit Radartyp : Bircher PrimeMotion B (Tag) 
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Bircher PrimeMotion B 
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Tag / Nacht

Parameter smartdoor TURN:
Schliesskraft = individuell
Push&Go Ein/Aus = individuell
Push&Go Sensitivität = individuell
Push&Go öffnet Schloss = individuell
Schlossfunktion (aktiv/ina.) = individuell
Öffnungskraft = individuell
Verzögerungszeit = individuell
Input E1 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E2 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E3 = Umschaltung Tag/Nacht
Input E4 = Öffnungsimpuls (Tag)

DIP Switch Einstellung : 

Parameter Prime Motion B :
Feldgrösse : 3* = individuell
Richtungserkennung : OFF* =  nur vorwärts 
Querverkehroptimierung   : ON = CTO ein  
 Türfilter : OFF* = Filter aus
Radarausgang : OFF* = aktiv (NO) 
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