Elektroschema smartdoor TURN mit Radartyp : Bircher PIR 30 (Tag+Nacht)

Parameter smartdoor TURN:
Schliesskraft

Push&Go Ein/Aus
Push&Go Sensitivitat
Push&Go offnet Schloss
Schlossfunktion (aktiv/ina.)
Offnungskraft
Verzogerungszeit

Input E1

Input E2

Input E3

Input E4

individuell

individuell

individuell

individuell

individuell

individuell

individuell

Offnungsimpuls (Tag + Nacht)
= Offnungsimpuls (Tag + Nacht)
= Umschaltung Tag/Nacht

= Offnungsimpuls (Tag)

Parameter PIR 30 :
Relaisschaltung
Feldgrosse

= aktiv (siehe Bild Jumper )
= siehe Bild

Einstellungen Feldgrosse PIR 30:

]
D 1. Deckel entfernen

2. Schieber einklicken \

3. Deckel unbedingt wieder auf Gerat icken

PIR 30

E 1. Remove cover
2. Clickin slides
3. Always dlip cover back onto device

F 1. Retirer le couvercle
2. Enfoncer les curseurs
3. Emboiter impérativement le couverde de nouveau sur I'appareil

D Empfindlichkeit der
Ansprechschwelle
E Sensitivity of trigger threshold
F Sensibilité du seuil de réponse
| Sensibilita della soglia di risposta
ildad del umbral de
respuesta

11 1. Togliere i coperchio
2. Impegnarei cursor

g rchi
3 pegr

¥ spparecchio

B1. Retirar la tapa
2. Hacer engatilar los cursores
3. Volver a hacer engatillar sin falta |

J aparal B

PIR 30/T

D Aktiv-, Passivumschaltung
Aktiv: Relais ist aktiv falls eine Bewegung detekiert wird
E Active/passive changeover
Active: Relay is active if a movement is detected
F Commutation actif / passif
Actif: le relais est actif si un mouvement est détecté
| Commutazione attivo-passivo
Attivo: relé & attivo se viene rilevato un movimento
E5 Conmutacion activo-pasivo
Activo: El relé esta activo si se detecta un movimiento

D Relaishaltezeit

E Relay holding time

F Temps de maintien du relais

| Tempo di tenuta relé

ES Tiempo de mantenimiento relé
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Zutrittskontrolle: Leser / PIN
Controle d'accés: Lecteur RFID / Code

) Access control: E-Reader / Code

Schlusselschalter
Interrupteur a clé
Key switch

Taster
Bouton de touche
Button

Fernschltung z.B. Schaltuhr
Télécommande p.e. Minutiere
Remote control e.g. Timer
Bewegungsmelder z.B. IR Radar
Détecteur de mouvement p.e. radar
HF

Motion detectore.g. IR sensor

Bircher PIR 30
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Elektroschema smartdoor TURN mit Radartyp : Bircher PIR 30 (Tag)

Schliesskraft
Push&Go Ein/Aus

Offnungskraft
Verzdgerungszeit
Input E1

Input E2

Input E3

Input E4

Push&Go Sensitivitat
Push&Go offnet Schloss
Schlossfunktion (aktiv/ina.)

Parameter smartdoor TURN:

individuell
individuell
individuell
individuell
individuell
individuell
individuell

= Offnungsimpuls (Tag)

Offnungsimpuls (Tag + Nacht)
= Offnungsimpuls (Tag + Nacht)
= Umschaltung Tag/Nacht
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Parameter PIR 30 :
Relaisschaltung
Feldgrosse

= aktiv (siehe Bild Jumper )
= siehe Bild

Einstellungen Feldgrosse PIR 30:

Andemn der Tastfelder/Changing i i

campos de deteccio |
D 1. Deckel entfernen
2. Schieber einklicken

3. Deckel unbedingt wieder auf Gerat icken

E 1. Remove cover
2. Clickin slides
3. Always clip cover back onto device

F 1. Retirer le couvercle
2. Enfoncer les curseurs
3. Emboiter impérativement le couvercle de nouveau sur I'appare

| 1. Togliere il coperchio
2. Impegnare i cursori
3. Assolutamente impegnare di nuovo il coperchio sull apparecch

ES1. Retirar la tapa
2. Hacer engatillar los cursores
3. Volver a hacer engatillar sin falta la tapa en el aparato

L\

PIR 30

D Empfindiichkeit der D Aktiv-, Passivumschaltung
Ansprechschwelle Aktiv: Relais ist aktiv falls eine Bewegung detekiert wird
E Sens!'uy!lv of trigger threshold E Active/passive changeover
F Sensibilité du seuil de réponse Active: Relay is active if a movement is detected
| Sensibilita della soglia di risposta  F Commutation actif / passif
Sensibildad del umbral de Actif: le relais est actif si un mouvement est détecté
respuesta | Commutazione attivo-passivo

Attivo: relé & attivo se viene rilevato un movimento
ES Conmutacion activo-pasivo
Activo: El relé esta activo si se detecta un movimiento

PIR 30/T

g
passiv
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D Relaishaltezeit
E Relay holding time
F Temps de maintien du relais

| Tempo di tenuta relé
ES Tiempo de mantenimiento relé

Zutrittskontrolle: Leser / PIN
Contréle d'acces: Lecteur RFID / Code

') Access control: E-Reader / Code

Schlisselschalter
Interrupteur a clé
Key switch

Taster
Bouton de touche
Button

Fernschltung z.B. Schaltuhr
Télécommande p.e. Minutiere
Remote control e.g. Timer

Bewegungsmelder z.B. IR Radar
Détecteur de mouvement p.e. radar HF
Motion detectore.g. IR sensor

Bircher PIR 30

Tag / Nacht
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Elektroschema smartdoor Turn mit Bircher PIR 30

Blatt 2/2

Turantrieb smartdoor TURN T100 »*™
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