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Elektroschema smartdoor TURN mit Radartyp : Bircher Merkur 2 ES (Tag+Nacht) 
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Bircher Merkur 2 ES  
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Parameter smartdoor TURN:
Schliesskraft = individuell
Push&Go Ein/Aus = individuell
Push&Go Sensitivität = individuell
Push&Go öffnet Schloss = individuell
Schlossfunktion (aktiv/ina.) = individuell
Öffnungskraft = individuell
Verzögerungszeit = individuell
Input E1 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E2 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E3 = Umschaltung Tag/Nacht
Input E4 = Öffnungsimpuls (Tag)

Parameter Merkur 2ES:
( Codeeingabe mit Fernbedienung )
Richtungserkennung = B3* : 3* (vorwärts) 
Montagehöhe = F+4 : individuell 
Feldgeometrie = F+8 : individuell 
Feldgrösse = D : individuell 
Relaishaltezeit = F+1 : 4* (1.0s)
Ausgangssignal = F+2 : 1* (Aktiv)
SMD Funktion = F+3 : 9 (2.0s /SMD+)
SMD Feldgrösse = F+7 : individuell 
Querverkehrsausblendung = F+5 : 9 (hoch) 
Filter = F+6 : 2* (aus) 



Türantrieb smartdoor TURN T100
BIRCHER_Bewegungsmelder Merkur 2 ES- smartdoor TURN_Elektroschema_v2.0.vsdx

Blatt 2/2Elektroschema smartdoor Turn mit Bircher Merkur 2 ES

13.02.2020

Peter 
Kupferschmid

Elektroschema smartdoor TURN mit Radartyp : Bircher Merkur 2 ES (Tag) 
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Bircher Merkur 2 ES 

Parameter smartdoor TURN:
Schliesskraft = individuell
Push&Go Ein/Aus = individuell
Push&Go Sensitivität = individuell
Push&Go öffnet Schloss = individuell
Schlossfunktion (aktiv/ina.) = individuell
Öffnungskraft = individuell
Verzögerungszeit = individuell
Input E1 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E2 = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht)
Input E3 = Umschaltung Tag/Nacht
Input E4 = Öffnungsimpuls (Tag)
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Parameter Merkur 2ES:
( Codeeingabe mit Fernbedienung )
Richtungserkennung = B3* : 3* (vorwärts) 
Montagehöhe = F+4 : individuell 
Feldgeometrie = F+8 : individuell 
Feldgrösse = D : individuell 
Relaishaltezeit = F+1 : 4* (1.0s)
Ausgangssignal = F+2 : 1* (Aktiv)
SMD Funktion = F+3 : 9 (2.0s /SMD+)
SMD Feldgrösse = F+7 : individuell 
Querverkehrsausblendung = F+5 : 9 (hoch) 
Filter = F+6 : 2* (aus) 
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